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1. ОБЪЕКТ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

Светильник TL-STREET 50 ST 

Вид климатического исполнения УХЛ1 

Код степени защиты IP67 

2. ЦЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

Измерение параметров светильника 

Испытания на IP67 для целей определения степени защиты, обеспечиваемые оболочками – КОД 

IP. 

Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды 

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

Измерения электрических и световых параметров проводились по методам ГОСТ Р 54350,    

ГОСТ Р 55702. 

Испытания на IP67 для целей определения степени защиты, обеспечиваемые оболочками – КОД 

IP проводились по ГОСТ 14254-96. 

Испытания на воздействие повышенной предельной температуры среды проводились по 

ГОСТ 20.57.406 

Таблица 1- Значения факторов окружающей среды 

Дата 

проведения 

измерений 

Фактические 

значения 

Дата 

проведения 

испытаний 

Фактические 

значения 

Дата 

проведения 

испытаний 

Фактические 

значения 

10.12.15г 

Т=24 ºС 

RH=55 % 

P=100,3кПа 

11.12.15г 

Т=24 ºС 

RH=54 % 

P=100,5кПа 

14.12.15г 

 Т=23 ºС 

 RH=52 % 

 P=99,7кПа 
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4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Таблица 2 Средства измерений и испытательное оборудование 
 

Наименование Тип 
Заводской 

номер 

Дата поверки, 

аттестации 

Ваттметр цифровой универсальный GPM-8212 CL160083 31.07.2015 г. 

Спектроколориметр ТКА-ВД/02 72083 04.02.2015 г. 

Гониофотометр RIGO 801 1160 24.09.2014 г. 

Камера дождя КД-2,0 015-6/14 25.11.2015 г. 

Камера пыли КП-2,0 003-11/14 25.09.2015 г 

Камера холода и тепла КХТ-3,5 001-1-14 22.10.2015г. 

Установка на базе фотометрической скамьи - 2590/1 18.08.2015 г. 

Весы  НРО-5кг-4М 165 27.11.2015 г. 

Линейка измерительная металлическая (0-500) мм 2 14.05.2015 г. 
 

Доверительная граница погрешности результата измерения светового потока составляет ±5% при 

доверительной вероятности 0,95. 
 

5.РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 
 

Таблица 3 - Электрические и световые параметры при U=220 В 

 
№ Подтверждение  

измерением  

в лаборатории 

Параметры Заявленные  

значения* 

Фактические  

значения 

1 2 3 4 5 

1 ● Потребляемая мощность, Вт 50 47,5 

2 ● Коэффициент мощности - 0,98 

3 ● Световой поток светильника, лм 6360 4634,8 

4 ● Световая отдача, лм/Вт - 98 

5 ● Коррелированная цветовая температура, К 5000 4908 

6  Общий индекс цветопередачи Rа 85 - 

7 ● Коэффициент пульсации светового потока, % >1 0,1 

8 

● Класс светораспределения - П 

● Форма КСС - Д 

● Создание ies-файла 
- № 499 F от 

14.12.2015 г. 

 Светотехнический анализ - - 

9  Тип светорассеивателя - - 

10 ● 
Спад светового потока за время  

стабилизации, % 

 

- 

 

2,6 

11  Габаритная яркость - - 

12  Неравномерность яркости - - 

14  Функции управления и автоматизации - - 

15  Оценка полноты маркировки - - 

16  Наличие маркировки энергоэффективности - - 

17  Гарантийный срок  - 

18 
● Габаритные размеры, Д×Ш×В, мм 430×110×140 430×110×140 

● Масса нетто, кг 1,7 1,7 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

19 ● Степень защиты оболочки IP от пыли IP6Х 

IР 6Х - пыле-

непроницае-

мый. 

После испыта-

ний светильник 

работоспосо-

бен, наруше-

ний в режимах 

работы нет 

20 ● Степень защиты оболочки IP от воды IPХ7 

IР Х7 - защи-

щен от вре-

менного (не-

продолжи-

тельного) по-

гружения. 

После испыта-

ний светильник 

работоспосо-

бен, наруше-

ний в режимах 

работы нет. 

21 
● Нижнее значение температуры окружающей 

среды 
-50ºС 

Испытание 

выдержал 

22  Удобство монтажа и обслуживания - - 

23  Качество материалов и эстетика - - 

24  Цена - - 

25  Страна происхождения и адрес производства - - 

 
* - значения согласно электронной копии паспорта на светильник TL-STREET 55 ST (Д), 

расположенной по интернет ссылке http://www.tl-led.ru/images/docs/pasporta.zip (наименование 

исходного документа - ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ серии TL-STREET 1.pdf).  

В комплекте поставки поступил паспорт на светильники серии TL – PROM (рисунки 1.1, 

1.2 Приложения 1 к протоколу № 499 F от 14.12.2015 г.), паспорт на светильник TL-STREET 50 

ST в комплекте поставки отсутствует. 

 

http://www.tl-led.ru/images/docs/pasporta.zip
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Рисунок 1.1 – Паспорт, поступивший в комплекте со светильником 
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Рисунок 1.2 – Паспорт поступивший в комплекте со светильником 
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Рисунок 1.3 – Паспорт согласно интернет источнику http://www.tl-led.ru/images/docs/pasporta.zip 

http://www.tl-led.ru/images/docs/pasporta.zip
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Фото 2.1 – Внешний вид светильника TL-STREET 50 ST в упаковке 

 

Фото 2.2 – Внешний вид светильника TL-STREET 50 ST с лицевой стороны
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Фото 2.3 – Внешний вид светильника TL-STREET 50 ST 

 

Фото 2.4 – Внешний вид светильника TL-STREET 50 ST
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Фото 2.5 – Внешний вид маркировки на светильнике TL-STREET 50 ST 

 

Фото 2.6 – Внутренние части светильника TL-STREET 50 ST 
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Фото 2.6 – Внешний вид внутренних частей светильника TL-STREET 50 ST 
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